- Rauchwarnmelder
Minoprotect® 4 radio.
Der Schutzengel an der Decke.

Das akustische Signal des Rauchwarnmelders Minoprotect® 4
radio verschafft Ihnen wertvolle Zeit, um sich und alle ande-
ren Bewohner in Sicherheit zu bringen. Das ist insbesonde-
re nachts wichtig, wenn Sie schlafen und Ihr Geruchssinn
inaktiv ist!

Machen Sie sich im Folgenden mit den wichtigsten Funktio-
nen Ihres Rauchwarnmelders vertraut.

Rauchwarnmelder-Test zur Kontrolle der
Funktionsfahigkeit

B Vor dem Test Uberprifen, dass der Rauchwarnmelder
an der Grundplatte befestigt ist.

B Der Rauchwarnmelder ist nun aktiviert, die rote LED-
Lampe sollte 1x alle 46 Sekunden blinken.

UMFELD-/ABSTANDS-
UBERWACHUNG

Sensorik zur Erkennung von
Gegenstanden im Umfeld von
mind. 50 em, die Raucheintritt
behindern kénnen

KONTROLLLEUCHTE LED (ROT)
MIT NACHTABSENKUNG

zeigt die Funktionsfahigkeit des
Gerétes an

SIGNALGEBER
mit mind. 85 dB (A)

Halten Sie den Testknopf kurz gedrickt und lassen
gleich wieder los.

Der Melder ist in Ordnung, wenn 2x hintereinander
kurze Schallsignale ausgegeben werden und gleichzeitig
die rote LED blinkt. Der Melder sollte dann verstummen
und in seinen urspringlichen Betriebsmodus zuriick
kehren.

Wiederholen Sie diesen Vorgang bei allen anderen
Rauchwarnmeldern in lhrem Haushalt.

Ein regelméaBiger Test der Melder wird empfohlen
(einmal wéchentlich).

Beim Drucken des Testknopfes wird der Effekt von Rauch
im Rauchwarnmelder simuliert. Es ist nicht erforderlich, die
Gerate mit echtem Rauch zu testen!

KONTROLLLEUCHTE LED (GELB)
MIT NACHTABSENKUNG

zur Differenzierung von Fehlanzeigen

GROSSER TESTKNOPF

auch zur Stummschaltung
des Gerates

Stummschaltung des Rauchwarnmelders

Bei einem unerwinschten Alarm, ausgel@st z.B. durch
Kichen- oder Wasserdampf, kann der Rauchwarn-
melder stumm geschaltet werden.

Bei einem solchen Alarm blinkt die rote LED am
Gehause des Melders in schneller Folge.

Dricken Sie den groBen Testknopf, um den Rauchwarn-
melder fur ca. 10 Minuten stummzuschalten.

Die Stummschaltung reduziert die Ansprechempfind-
lichkeit des Rauchwarnmelders. Trotzdem ist der
Melder noch aktiv!

Nach Ablauf der 10 Minuten kehrt der Melder in seinen
normalen Betriebszustand zurick.

Was tun, wenn eine Storung auftritt?

Der Minol-Service steht rund um die Uhr,
auch nachts, an Sonn- und Feiertagen unter
Tel. 0711 9491-1999 zur Verfiigung.

Bitte beachten Sie, dass hiermit kein Stordiensteinsatz
verbunden ist. Stordiensteinsatze, die durch falsche Handha-

bung notwendig werden, sind kostenpflichtig.

Oder schicken Sie uns eine Nachricht unter
minol.de/rauchmelderstoerung

Im Brandfall alarmieren Sie bitte umgehend
die Feuerwehr unter dem Notruf 112!




Der Rauchwarnmelder |6st
einen Alarm aus.
Das richtige Verhalten.

Bewahren Sie Ruhe. Priifen Sie alle Rdume, ob Sie ein

Feuer entdecken.

Wenn Sie einen Brand feststellen:

Bringen Sie sich und alle weiteren Bewohner umgehend
in Sicherheit und alarmieren die Feuerwehr unter der
Rufnummer 112!

Unternehmen Sie nur dann einen Léschversuch, wenn der
Brand begrenzt ist. Verzichten Sie darauf, ein immer gréBer
werdendes Feuer selbst zu bekampfen.

Wenn Sie einen Brand ausschlieBen kénnen:

Aktivieren Sie die Stummschaltung durch Driicken des
Testknopfs (z. B. mit einem Besenstiel). Der Signalton wird
fur ca. zehn Minuten unterdrickt.

Luften Sie den Raum gut durch. Ist die magliche Ursache
durch Luften beseitigt, geht der Rauchwarnmelder nach
ca. zehn Minuten zurtck in den Normalbetrieb.

Gibt der Melder weiterhin ein Signalton oder optische Signale
(LED) ab, liegt eine Stérung des Melders vor. Die Ubersicht
der Rauchwarnmelder Signale hilft [hnen festzustellen, welche
Storung vorliegt.

Offnen Sie das Gerét auf gar keinen Fall selbst. Versuchen
Sie auch nicht, eine Reparatur selbst durchzuftihren.

Bei einer Stdrung steht Ihnen der Minol-Service
unter der Nr. 0711 8481-1998 rund um die Uhr zur
Verfuigung (siehe Info-Kasten links).

Ubersicht der Rauchwarnmelder-Signale.
Richtig interpretieren.

Signalmuster

Betriebsmodus

LED rot

LED gelb

Schallgeber
Normalbetrieb Kurzes Aufleuchten alle 46s

Kurze Schallsignale Kurzes Aufleuchten 2 mal hintereinander, gleichzeitig

Alammprifuing 2 mal hintereinander mit dem Schallgeber

Alarmmodus VKUL:Z; TSEI:ZaIIsignale im Rhythmus Q::Le;z::g ii!;'tr':alflihythmus von ca.s, gleichzeitig mit
Stummmaodus Aufleuchten im Rhythmus von ca.1s

Fehlermodus Siehe Beschreibung unter Fehlersignale
Deaktiviert Aus Aus Aus

Signalmuster

Fehlersignale Erforderliche MaBnahme
Schallgeber LED rot LED gelb

Batteriestdrung Kurzes Schallsignal alle 46s * 2-faches kurzes Aufleuchten alle 48s ' Gerat unmittelbar ersetzen
helEReERIHIEr 2 kurze Schallsignale alle 46s ' 2-faches kurzes Aufleuchten alle 46s RilnRe sy
verschmutzung veranlassen
Prifftastenfahler Ty Kurzes Aufleuchten alle 48s, gleich- ~ Kundendienst

zeitig mit der roten LED veranlassen

Kundendienst
veranlassen

2-faches kurzes Aufleuchten alle

Seheligetier defis 20s, gleichzeitig mit der roten LED *

2-faches kurzes Aufleuchten alle 20s '

Gerat inspizieren, Verschluss
der Raucheintrittséffnungen
beseitigen

Raucheintrittsoffnungen
verstopft

kurzes Aufleuchten alle 20s, gleich-

E 1
2-faches kurzes Aufleuchten alle 20s zeitig mit, der roten LED ”

) Stéranzeigen fur ca. 85 Stunden abstellbar durch Betatigung des Testknopfes

Nachtabsenkung: Akustische Stérungssignale mittels Signalgeber werden bei erstmaligem Auftreten des Fehlers und gleichzeitiger
dunkler Umgebung erst mit einer Verzégerung von maximal 24 Stunden ausgegeben. Die Nachtabsenkung wird erst nach ca. 10 bis
15 Minuten aktiviert.
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\Wenn es doch einmal brennen sollte.

Bereiten Sie sich vor.

B Jeder Bewohner sollte sich mit dem Signalton des
Rauchwarnmelders vertraut machen, damit der
Signalton auch als solcher erkannt wird.

B Besprechen Sie mit allen Bewohnern den Fluchtweg

und gehen Sie diesen gemeinsam ab. Im Ernstfall kann

ein eingelbter Fluchtweg lebensrettend sein.

B Fluchtwege missen frei gehalten werden. Achten
Sie deshalb permanent darauf, dass diese nicht
verstellt werden und Sie dadurch am schnellen
Verlassen des Gebaudes gehindert werden.

Brand in der Wohnung

B Flichten Sie ins Treppenhaus.
B \Warnen Sie Mitbewohner bzw. Nachbarn.
B \erlassen Sie das Haus.

B \Wa&hlen Sie den Notruf 112.

Sie mochten weitere Informationen?

lhre ortliche Feuerwehr gibt lhnen bei Bedarf weitere Hinweise zum
Verhalten im Brandfall.

B Bevor Sie im Ernstfall eine Tir 6ffnen, prifen Sie diese

vorsichtig mit den Handen (Achtung Verbrennungs-
gefahr!). Wenn sich die Tur heill anfihlt, kénnte
dahinter ein Brand sein. Lassen Sie die Tur geschlos-
sen und suchen Sie sich einen anderen Fluchtweg.
Eine Luftzufuhr durch Offnen der Tir kénnte das
Feuer weiter entfachen.

Verlieren Sie keine Zeit mit dem Einsammeln von
personlichen Gegenstanden. Diese kénnen ersetzt
werden, Ihr Leben nicht!

Informieren Sie alle Bewohner und verlassen Sie so
rasch wie mdglich das Geb&ude.

Ist der Fluchtweg im Treppenhaus versperrt, bewahren
Sie Ruhe, geraten Sie nicht in Panik.

Gehen Sie zurick in die Wohnung und schlieBen die
Wohnungstdr.

Dichten Sie den Schlitz unter der Wohnungstir wenn
maéglich mit einer feuchten Decke oder Ahnlichem ab.

Wahlen Sie den Notruf 112.

Warten Sie am Fenster auf die Feuerwehr.



Der richtige Umgang mit
Rauchwarnmeldern.
Das sollten Sie wissen.

Rauchwarnmelder erkennen entstehende Brande frihzeitig
und warnen Sie rechtzeitig vor der drohenden Gefahr. Ach-

ten Sie daher auf die Funktionsfahigkeit der Gerate - zu lhrer

eigenen Sicherheit!

Montageort nicht verandern:

B Die Montageorte von Rauchwarnmeldern sind in der
Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes ver-
bindlich geregelt und in der Anwendungsnorm DIN
14676 néher beschrieben. Die Melder durfen deshalb
nicht von ihrem urspriinglichen Montageort entfernt
und an anderer Stelle montiert werden.

B Bei Umnutzung der Rdume (wenn z. B. aus dem
Arbeitszimmer ein Kinderzimmer wird) Uberpruft lhr
Minol Service gerne, ob eine Nachrustung der Rauch-
warnmelder erforderlich ist.

Vor Beschadigungen und Verunreinigungen schiitzen:

B Beschéadigte oder verunreinigte Rauchwarnmelder
kdnnen Tauschungsalarme auslésen. Lesen Sie dazu
auch nebenstehende Information ,Tauschungsalarme
vermeiden®.

B Kontakt mit Aerosolen (z.B. Dosenspray), Wasser,
Reinigungsmitteln oder Nikotinablagerungen und
Insektenverschmutzungen kénnen die Funktionsfahig-
keit des Melders beeintrachtigen.

®m  AuBere Verschmutzungen mit einem leicht feuchten
Tuch entfernen. NIE mit einem Staubsauger reinigen!
Staub und Flusen entfernen sie am besten mit einem
statisch aufgeladenen Staubwedel.

Tauschungsalarme vermeiden:

Dringen Rauch- oder Staubpartikel in hoher Konzen-
tration in die Rauchkammer ein, I6st der Rauchwarn-
melder Alarm aus. Das kann bei Renovierungsarbei-
ten der Fall sein, wenn beispielsweise durch Bohren
oder Schleifen Feinstaub entsteht. Auch Gibermalte
Melder verlieren ihre Funktionstuchtigkeit. Achten
Sie deshalb darauf, dass die Geréate in dieser Zeit
entfernt oder kurzzeitig abgedeckt (Maler-Krepp-
band) werden.

Uberpriifen Sie daher nach den Arbeiten die Funktions-
fahigkeit des Melders: Funktionstest durchfihren [siehe
Rickseite) und Zuganglichkeit der Raucheintrittsdffnun-
gen prifen. Falls Sie den Rauchwarnmelder kurzzeitig
demontiert haben, ist dieser wieder am urspriinglichen
Montageort anzubringen.

Tauschungsalarme kénnen auch ausgeldst werden,
wenn Qualm (z.B. beim Braten) oder Wasserdampf
aus Kiche oder Bad in Ihre mit Rauchwarnmeldern
ausgestatten anderen Raume dringt. Dies kann
vermieden werden, indem z.B. die Kiichentir wahrend
des Kochens geschlossen bleibt.

Wird dennoch ein Alarm ausgel@st, kann der Rauch-
warnmelder mit dem groBen Testknopf stummge-
schaltet werden. Wichtig ist, dass Sie anschlieBend
lhre Wohnung gut durchliften.

Die Stummschaltung hat keine Auswirkungen auf die
Funktionsfahigkeit des Melders. Er ist anschlieBend
wieder vollumfanglich funktionsfahig.

lhr direkter Kontakt zur
Minol 24h Hotline fir
Rauchwarnmelder

Telefon 0711 94 91-1999
minol.de/rauchmelderstoerung

Mitglied von:

A
Rauchmelder
retten
Leben

Minol

Minol Messtechnik
W. Lehmann GmbH & Co. KG | Nikolaus-Otto-Str. 25 | 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 0711 94 91-0 | Telefax 0711 94 81-238 | info@minol.com | minol.de
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